
Andere metalen ondersteuningen en verschillende diktes zijn op verzoek van de klant beschikbaar.

P
IR

30 ANS DE 
GARANTIE

Sur demande
On demand

YEARS
WARRANTY

Het uiterlijk van een muur is belangrijk. Lattonedil® combineert de schoonheid 
van een architecturale wand met verborgen bevestigingen en het praktische van 
een modulair ontwerp.
De hot-cut verbinding met een speciale behuizing voor de bevestigingen
biedt een uitstekend esthetisch resultaat, waarbij de bevestigingsmiddelen 
volledig aan het zicht zijn onttrokken, zodat lucht- en koudestromen niet worden 
belemmerd.

Beschikbare diktes:
50-60-80-100-120-150-180-200-220-240 mm

Isopar®

Wandpanelen

1000

SP.
TH.

guarnizione a richiesta
gasket available on request

™

U
warmtetransmissie 25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 180 200 220 240

W/m2 K 0,84 0,71 0,62 0,55 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09

Kcal/m2 h °C 0,73 0,61 0,53 0,47 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

Latté Rainuré Diamanté Lisse

Afwerking van de onderkant van het paneel (te specificeren bij het plaatsen van de bestelling)

GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK



Dikte van het 
paneel (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 gewicht

(Kg/m2)

25 165 90 70 6,68
30 190 110 85 65 6,86
35 215 125 100 80 55 7,04
40 236 145 115 90 65 50 7,22
50 297 185 150 115 85 65 50 7,61
60 357 225 180 140 105 80 60 50 8,00
80 460 305 245 190 140 105 85 65 8,78

100 515 385 305 240 175 135 105 85 9,56
120 620 465 370 290 215 165 130 105 10,34
150 775 580 465 365 270 205 160 130 11,51
180 935 700 560 440 325 245 195 155 12,68
200 1000 780 625 490 360 275 215 175 13,46
220 1000 860 685 540 395 305 240 195 14,22
240 1000 940 750 590 435 330 260 210 14,98

Berekening van de statische afmetingen uitgevoerd volgens de vereisten van bijlage E van de 
Ae UNI EN 14509-norm. Normale doorbuigingslimiet :  1/200 

Dikte van het buitenste 
plaatwerk:
Staal 0,4 
Dikte van het 
binnenste plaatwerk:
Staal 0,4 

Dikte van het 
paneel (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 gewicht

(Kg/m2)

25 125 75 60 50 6,68
30 151 90 70 60 50 6,86
35 170 110 85 70 60 50 7,04
40 195 125 100 80 70 60 50 7,22
50 245 160 125 105 90 75 60 50 7,61
60 295 195 155 125 110 85 70 55 50 8,00
80 395 265 210 170 135 105 85 70 60 50 8,78

100 495 335 265 205 160 125 105 85 75 65 9,56
120 600 410 310 235 180 145 120 100 85 75 10,34
150 735 505 360 275 215 170 140 120 100 90 11,51
180 770 570 410 310 245 200 165 140 120 100 12,68
200 1000 605 445 335 265 215 180 150 130 110 13,46
220 1000 635 475 360 285 230 190 160 140 120 14,22
240 1000 665 505 385 305 250 205 175 150 130 14,98

Berekening van de statische afmetingen uitgevoerd volgens de vereisten van bijlage E van de 
Ae UNI EN 14509-norm. Normale doorbuigingslimiet :  1/200 

Dikte van het buitenste 
plaatwerk:
Staal 0,4 
Dikte van het 
binnenste plaatwerk:
Staal 0,4 

breedte van de effectieve 
ondersteuning:120 mm       

breedte van de effectieve 
ondersteuning:120 mm

P
enkele 

overspanning

statische eigenschappen (kg/m2)

Dikte van het 
paneel (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 gewicht

(Kg/m2)

25 125 75 55 6,68
30 151 90 70 60 50 6,86
35 170 105 85 70 60 7,04
40 195 125 95 80 65 50 7,22
50 245 160 130 100 80 65 50 7,61
60 295 195 155 125 95 75 65 50 8,00
80 395 270 210 165 120 95 75 65 50 8,78

100 495 340 265 195 145 115 95 75 65 55 9,56
120 600 415 310 225 170 135 110 90 75 65 10,34
150 735 515 365 270 205 160 130 110 90 80 11,51
180 770 560 415 310 240 190 155 125 105 90 12,68
200 1000 590 450 335 260 205 170 140 115 100 13,46
220 1000 620 485 365 280 225 180 150 130 110 14,22
240 1000 650 510 390 305 240 195 165 140 120 14,98

Berekening van de statische afmetingen uitgevoerd volgens de vereisten van bijlage E van de 
Ae UNI EN 14509-norm. Normale doorbuigingslimiet :  1/200 

Dikte van het buitenste 
plaatwerk:
Staal 0,4 
Dikte van het 
binnenste plaatwerk:
Staal 0,4 

breedte van de effectieve 
ondersteuning:120 mm

dubbele 
overspanning

P P

meerdere 
overspanningen

P P P

Isopar®

Wandpanelen

P
IR

30 ANS DE 
GARANTIE

Sur demande
On demand

YEARS
WARRANTY

Andere metalen ondersteuningen en verschillende diktes zijn op verzoek van de klant beschikbaar.



Dikte van het 
paneel (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 gewicht

(Kg/m2)

25 130 185 70 5,53
30 160 120 100 75 5,71
35 185 140 115 85 65 5,89
40 210 160 130 95 75 6,07
50 265 200 165 115 90 70 50 6,46
60 315 240 195 140 105 85 70 50 6,85
80 420 320 260 185 140 110 90 75 7,63

100 530 400 320 225 170 135 110 90 8,41
120 635 480 385 270 205 160 115 105 9,19
150 790 595 480 335 250 195 155 130 10,36
180 950 715 575 405 300 230 185 155 11,53
200 1000 780 625 430 315 245 200 170 12,31
220 1000 860 690 455 345 280 220 195 13,10
240 1000 940 755 480 375 315 240 220 13,87

Berekening van de statische afmetingen uitgevoerd volgens de vereisten van bijlage E van de 
Ae UNI EN 14509-norm. Normale doorbuigingslimiet :  1/200 

Dikte van het buitenste 
plaatwerk:
Aluminium 0,6 mm
Dikte van het 
binnenste plaatwerk:
Staal 0,4 

Dikte van het 
paneel (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 gewicht

(Kg/m2)

25 115 85 65 50 5,53
30 135 105 75 60 50 5,71
35 160 120 85 65 60 50 5,89
40 185 135 95 70 70 60 50 6,07
50 230 165 110 80 65 75 60 50 6,46
60 280 190 125 95 75 85 70 55 50 6,85
80 380 235 160 115 90 70 85 70 60 50 7,63

100 465 280 185 135 105 85 70 85 75 65 8,41
120 530 320 215 155 120 95 80 70 85 75 9,19
150 620 380 255 185 140 115 95 80 70 90 10,36
180 705 440 300 215 165 130 110 90 80 70 11,53
200 745 480 325 235 180 145 115 110 85 75 12,31
220 785 520 365 245 200 155 125 115 90 80 13,10
240 825 560 405 275 220 165 135 120 95 85 13,87

Berekening van de statische afmetingen uitgevoerd volgens de vereisten van bijlage E van de 
Ae UNI EN 14509-norm. Normale doorbuigingslimiet :  1/200 

Dikte van het buitenste 
plaatwerk:
Aluminium 0,6 mm
Dikte van het 
binnenste plaatwerk:
Staal 0,4 

breedte van de effectieve 
ondersteuning:120 mm

breedte van de effectieve 
ondersteuning:120 mm

P
enkele 

overspanning

statische eigenschappen (kg/m2)

Dikte van het 
paneel (mm) 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 gewicht

(Kg/m2)

25 115 85 65 5,53
30 135 105 75 60 50 5,71
35 160 120 85 65 60 5,89
40 185 135 95 70 65 50 6,07
50 230 165 110 80 65 65 50 6,46
60 280 190 125 95 75 75 65 50 6,85
80 380 235 160 115 90 70 75 65 50 7,63

100 465 280 185 135 105 85 70 75 65 55 8,41
120 530 320 215 155 120 95 80 70 75 65 9,19
150 620 380 255 185 140 115 95 80 70 68 10,36
180 705 440 300 215 165 130 110 90 80 70 11,53
200 745 480 325 235 180 145 115 110 85 75 12,31
220 785 520 365 245 200 155 125 115 90 80 13,10
240 825 560 405 275 220 165 135 120 95 85 13,87

Berekening van de statische afmetingen uitgevoerd volgens de vereisten van bijlage E van de 
Ae UNI EN 14509-norm. Normale doorbuigingslimiet :  1/200 

Dikte van het buitenste 
plaatwerk:
Aluminium 0,6 mm
Dikte van het 
binnenste plaatwerk:
Staal 0,4 

breedte van de effectieve 
ondersteuning:120 mm

dubbele 
overspanning

P P

meerdere 
overspanningen

P P P

Isopar®

Dakpanelen

Andere metalen ondersteuningen en verschillende diktes zijn op verzoek van de klant beschikbaar.


