
When industry professionals needed walls with excellent incombustibility
and thermal insulation characteristics as well as outstanding sound
absorbing and soundproofing performance, Lattonedil’s answer was
ISOPARFIRE® SOUND. Through the micro-holes on the outside sheet,
ISOPARFIRE® SOUND can reduce the outward transmission of sound as
well as improve acoustic performance and offer good indoor acoustic
comfort. ISOPARFIRE® SOUND is a fire- resistant sandwich panel for
indoor and outdoor walls, class A2-s1,d0. It is made with a mineral fibre
insulating layer coupled with two 0.5mm backings, in pre-painted
galvanised or plastic-coated steel, stainless steel or natural aluminium.
Available thickness:
40-50-60-80-100-120-150-172-200-220-240 mm.   
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Isoparfire® Sound
Sound absorbing and soundproofed mineral fibre wall panel
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CAMPATA SINGOLA

Proprietà statiche (kg/m²)

Lamiera Est. Acciaio S250 0,5 mm

Lamiera Int. Acciaio S250 0,5 mm

Interasse Appoggi

Spessore (mm) Peso (kg/m²) 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m

50 12,54 165 110 100 76 68

60 13,54 190 127 115 87 78 63

80 15,54 237 158 144 109 98 79 60

100 17,54 285 190 173 131 117 95 72 56

120 19,54 336 224 204 155 138 112 85 66 45

150 22,54 376 251 228 173 155 125 95 74 50 40

172 24,74 389 259 236 178 161 128 99 78 53 42

200 27,54 447 298 271 206 184 148 113 88 60 48

220 29,54 471 322 295 230 208 172 137 112 84 72

240 31,54 488 339 312 247 225 189 154 129 101 88

CAMPATA DOPPIA

Larghezza efficace appoggio 120 mm

Lamiera Est. Acciaio S250 0,5 mm

Lamiera Int. Acciaio S250 0,5 mm

Interasse Appoggi

Spessore (mm) Peso (kg/m²) 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m

50 12,54 170 115 105 77 70

60 13,54 196 132 121 89 81 65

80 15,54 244 165 151 111 101 81 62

100 17,54 293 198 181 133 121 98 74 58

120 19,54 346 234 214 157 142 115 88 68 47

150 22,54 388 262 239 176 160 129 98 77 53 42

172 24,74 400 271 247 181 165 133 104 81 55 44

200 27,54 460 311 284 209 190 153 117 91 63 50

220 29,54 484 335 303 233 214 177 141 115 87 74

240 31,54 501 352 325 250 231 194 158 132 104 91

Isoparfire® Sound
Sound absorbing and soundproofed mineral fibre wall panel

LE CAPACITÀ DI CARICO RIPORTATE NELLE TABELLE HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO È COMPITO E
RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA INCARICATO DALLA COMMITTENZA DEFINIRE LA CAPACITÀ PORTANTE O
ESEGUIRE LA VERIFICA DI RESISTENZA NEL CASO SPECIFICO OGGETTO DI PROGETTAZIONE, PRODUCENDO RELA-
ZIONE DI CALCOLO FIRMATA. La Società Lattonedil SPA si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al
miglioramento del prodotto senza l’obbligo di preavviso.
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CAMPATA MULTIPLA

Calcolo per dimensionamento statico eseguito secondo quanto contenuto nell'Allegato E della norma UNI EN 14509. Limite di freccia normale:
1/200l

Lamiera Est. Acciaio S250 0,5 mm

Lamiera Int. Acciaio S250 0,5 mm

Interasse Appoggi

Spessore (mm) Peso (kg/m²) 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m

50 12,54 175 120 110 81 73

60 13,54 201 138 127 93 84 68

80 15,54 252 173 158 116 105 85 64

100 17,54 302 207 190 140 126 102 77 60

120 19,54 356 244 224 165 149 120 91 71 50

150 22,54 399 274 251 185 166 135 101 79 56 45

172 24,74 463 333 284 219 198 155 120 90 68 55

200 27,54 498 249 322 243 222 184 141 111 79 65

220 29,54 515 366 325 249 225 188 145 118 91 77

240 31,54 528 379 339 260 231 201 162 135 108 94

Isoparfire® Sound
Sound absorbing and soundproofed mineral fibre wall panel

LE CAPACITÀ DI CARICO RIPORTATE NELLE TABELLE HANNO VALORE PURAMENTE INDICATIVO È COMPITO E
RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA INCARICATO DALLA COMMITTENZA DEFINIRE LA CAPACITÀ PORTANTE O
ESEGUIRE LA VERIFICA DI RESISTENZA NEL CASO SPECIFICO OGGETTO DI PROGETTAZIONE, PRODUCENDO RELA-
ZIONE DI CALCOLO FIRMATA. La Società Lattonedil SPA si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al
miglioramento del prodotto senza l’obbligo di preavviso.
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